CHEN HSONG

Presse a injecter

Gor CHEN HSONG

<l

THE CHEN HSONG GROUP

N°1 MONDIAL

MIPLAST

Division Plastique

C “series

LA SOLUTION GAGNANTE DE TOUS LES INJECTEURS

Exclusif ! Plateau circulaire (Breveté) !
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LES POINTS FORTS

Plateau circulaire

Exclusif Chen Hsong, le plateau cir-
culaire est un systéeme breveté, a la fois
esthétique et robuste. Il améliore la réparti-
tiondes contraintes tout en réduisant les
risques de rupture du plateau, en allongeant
la durée de vie et en améliorant la qualité du
produit. Le brevet chinois qu'il a obtenu porte
le N° ZL01257876.2.
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Pompe & débit fixe

haute performance, le fluide
hydraulique est filtré et nettoyé en
permanence pendant le temps de

Chen Hsong utilise, pour son hydraulique, une pompe a débit variable (PDV) asser
vie a la charge dont le temps de réponse rapide permet de délivrer la puissance
exacte requise a tout instant pour le process. En comparaison avec les pompes a

débit fixe, la technologie PDV n’engendre aucune perte d'énergie due a la nécessi-
té d’évacuer I'exces de fluide hydraulique, ce qui permet une économie d'électricité
de 30 a 50%. Le circuit hydraulique chauffe également beaucoup moins, ce qui
réduit les besoins en refroidissement de 33% et plus. Il y a donc des économies
substantielles réalisées en plusieurs endroits.

Consommation électrique comparée des pompes a débit varia-
ble (PDV) et des pompes a débit fixe

Nous n'utilisons que des composants
hydrauliques de renommée mondiale
(Bosch, Rexroth, Vickers, Yuken, Nachi,
Manuli, Alfagomma, etc.) et reconnus
pour leur fiabilité garantie et leur répon-
se dynamique. Les composants hydrau-
liques essentiels subissent des essais
de contrainte sous 280 bar pour garantir

Pompe a débit fixe
valeur du débit fixe —

Pompe 3 débit variable
valeur du débit variable ——

Point de fonctionnement

Débit

Pression

une qualité supplémentaire.

fonctionnement de la machine, de
telle maniére que la norme
Ameéricaine NASS8 est satisfaite (le
fluide est plus propre que du fluide
neuf). La propreté du circuit hydrau-
lique n'est jamais un probléme avec

la gamme C2.
Faible niveau sonore

La mise en oeuvre de solu-
tions pour réduire de fagon signifi-
cative le bruit de la machine a per-

mis d'atteindre le seuil de 76 dB
(sur les petites machines).




GROUPE
D’INJECTION

Un circuit hydraulique performant pour de grandes vitesses d’injection.

La conception de la téte de verrouillage
. et de la vanne engendre une grande
résistance a l'usure. Elles sont réali-
sées en acier japonais de classe outil
haute résistance SKD61 de facon a
assurer durabilité et précision.

~ | Vérin de ponton optimisé
pour un meilleur équilibrage
et un excellent alignement.
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